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CENTRALES TERMICAS – VALIDACIONES OBLIGATORIAS  

 

No Nucleares 

- Debe introducir al menos un combustible  

 

Todas las térmicas 

- Mensaje: La Producción en barras (PRODUC_BARRAS) tiene que ser menor o igual que la 

Energía eléctrica producida en bornes (ENERGIA_BORNES). 

- Mensaje: La producción (ENERGIA_BORNES) es excesiva para la potencia de la central. El 

valor máximo posible de producción anual sería ((POTENCIA_BRUTA * 24 *365)/1000). Por 

favor, revise que los datos de producción estén en MWh. 

- La producción en bornes tiene que ser mayor que 0. 

- El valor de la valoración de la energía vertida (VALOR_ENER_VERTIDA) tiene que estar 

comprendida entre energía vertida  x 0,017 y energía vertida x 0,5. 

 

Térmicas no nucleares ni cogeneradoras mayores de 2013 

- El rendimiento de la central no puede ser superior al 100%. Por favor revise las unidades así 

como que el dato global de Energía eléctrica producida en bornes de los generadores 

(ENERGIA_BORNES + CALOR_PRODUCIDO) no sea superior a la cantidad de combustible 

consumida en la instalación de generación eléctrica/cogeneración (TOTAL_COGENERACION) 

 

Cogeneradoras mayores de 2013 

- Si hay algún campo de cogeneración es nulo se avisará de que no ha introducido todos los 

campos de cogeneración, ya sea los correspondientes a la central o los del combustible. 

- Si no ha introducido la tecnología de cogeneración se avisará de que no ha introducido la 

tecnología de cogeneración. 

- Si No ha introducido la CNAE principal de la central se avisará de que no ha introducido la CNAE 

principal de la central. 

- El valor de REE (REE) tiene que estar comprendido entre 1 y 99. 

- El campo “Electricidad de cogeneración ECHP (MWhe)” tiene que ser mayor que cero.  
- La Electricidad de cogeneración ECHP (MWhe) (ELECTRICIDAD_COGENERACION) tiene que ser 

menor o igual que la Energía eléctrica producida en bornes de los generadores durante el año 
(ENERGIA_BORNES). 

- El campo Calor entregado a usos no económicamente justificables (MWht) no puede sernulo  
- El campo Calor útil procedente de cogeneración (MWht) no puede ser nulo o igual a 0. 
- El rendimiento de la cogeneración no puede ser superior al 100%. Por favor revise las unidades 

así como que el dato global de Energía eléctrica producida en bornes de los generadores, Calor 
entregado a usos no económicamente justificables y el Calor útil procedente de cogeneración 
(ENERGIA_BORNES + CALOR_UTIL + CALOR_ENTREGADO) no sea superior a la cantidad de 
combustible consumida en la instalación de generación eléctrica/cogeneración 
(TOTAL_COGENERACION). 
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- La Valoración económica del calor útil procedente de la cogeneración (miles €) no puede ser 
nulo.  

- El Calor total entregado a proceso (MWht) no puede ser nulo. 
- El rendimiento de la instalación no puede ser superior al 100%. Por favor revise las unidades así 

como que el dato global de Energía eléctrica producida en bornes de los generadores y Calor 
total entregado al proceso (ENERGIA_BORNES + CALOR_TOTAL_ENTREGADO) no sea superior a 
la suma del combustible consumido en la instalación de generación eléctrica/cogeneración, por 
dispositivos de postcombustión y por otros equipos (TOTAL_COGENERACION + 
COMBUS_POSTCOMBUSTION + COMBUS_OTROS). 

- La Energía eléctrica comprada (MWh) no puede ser nulo. 
- La Valoración económica de la energía eléctrica comprada (miles €) no puede ser nulo. 
- Si Energía eléctrica comprada > 0 la Valoración económica de la energía eléctrica comprada en 

miles € tiene que ser mayor que cero y viceversa. 
- El Ahorro de energía primaria (MWhPCI) no puede ser nulo o igual a 0. 
- El Ahorro porcentual de energía primaria PES (%)no puede ser nulo o igual a 0. 
- El Ahorro porcentual de energía primaria PES (PES%) tiene que estar comprendido entre 0 y 100 

con máximo dos decimales. 
- El Calor aportado por dispositivos de postcombustión (MWht) no puede ser nulo. 
- El rendimiento de la postcombustión no puede ser mayor o igual al 100%. El calor de 

postcombustión (Calor aportado por dispositivos de postcombustión) tiene que ser menor que el 
consumo de combustibles en la postcombustión (COMBUS_POSTCOMBUSTION). 

- Si hay consumo de combustibles en postcombustión (COMBUS_POSTCOMBUSTION) tiene que 
haber Calor aportado por dispositivos de postcombustión (Combustible consumido por 
dispositivos de postcombustión). 

- El Calor aportado por otros equipos (MWht) no puede ser nulo. 
- El rendimiento de los otros equipos no puede ser mayor o igual al 100%. El calor aportado por 

otros equipos (calor aportado por otros equipos) tiene que ser menor que el consumo de 
combustibles en dichos equipos (COMBUS_OTROS). 

- Si hay consumo de combustibles en otros equipos (COMBUS_OTROS) tiene que haber Calor 
aportado por otros equipos (Calor aportado por otros equipos). 

- El combustible consumido por dispositivos de postcombustión (MWhPCI) no puede ser nulo. 
- EL Combustible consumido por otros equipos no puede ser nulo. 
- La suma de los aprovisionamientos de combustible, las existencias iniciales de combustible y la 

regulación de existencias iniciales( COMPRAS + EXISTENCIAS_INI + REGULARIZACION) debe ser 
igual a la suma de existencias finales de combustibles, combustible consumido en la instalación 
de generación eléctrica/cogeneración, los combustibles consumidos por dispositivos de 
postcombustión y por otros equipos (EXISTENCIAS_FIN +GENERACION_ELEC_COGE + 
V_SUMA_COMBUSTIBLE_COGE). 

 

Cogeneradoras menores de 2014 

- El rendimiento de la instalación no puede ser superior al 100%. Por favor revise las unidades así 

como que el dato global de Energía eléctrica producida en bornes de los generadores y el Calor 

producido (ENERGIA_BORNES + CALOR_PRODUCIDO), no sea superior a la suma del combustible 

consumido en la instalación de generación eléctrica/cogeneración y dispositivos 

(TOTAL_COGENERACION + TOTAL_DISPOSITIVOS). 

- NOMBRE_COMBUSTIBLE: La suma de los aprovisionamientos de combustible, las existencias 
iniciales de combustible y la regulación de existencias iniciales (COMPRAS + EXISTENCIAS_INI + 
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REGULARIZACION) debe ser igual a la suma de existencias finales de combustibles, combustible 
consumido en la instalación de generación eléctrica/cogeneración y combustible consumido por 
dispositivos de postcombustión y otros dispositivos (EXISTENCIAS_FIN + 
GENERACION_ELEC_COGE + DISPOSITIVOS). 

 
Para todas las térmicas no nucleares y todos los años. 
- El valor de PCI tiene que ser mayor de 0 excepto para recuperación del calor. 
- La suma del valor de Combustible consumido en la instalación de generación 

eléctrica/cogeneración de todos los combustibles tiene que ser distinto de 0. 
 
Térmicas no cogeneradoras. 
- La suma de los aprovisionamientos de combustible, las existencias iniciales de combustible y la 

regulación de existencias iniciales (COMPRAS + EXISTENCIAS_INI + REGULARIZACION) debe ser 
igual a la suma de existencias finales de combustibles y combustible consumido en la instalación 
de generación eléctrica/cogeneración (EXISTENCIAS_FIN + ENERACION_ELEC_COGE). 

 

 


